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IEC 61439-2 Table 101

Type of load Assumed loading factor

Distribution – 2 and 3 circuits 0.9

Distribution – 4 and 5 circuits 0.8

Distribution – 6 to 9 circuits 0.7

Distribution – 10 or more 
circuits

0.6

Electric actuator 0.2

Motors ≤ 100 kW 0.8

Motors > 100 kW 1.0

IEC 61439-3 Table 101

Number of outgoing circuits Assumed loading factor 

2 and 3  0.8 

4 and 5  0.7 

6 to 9 inclusive  0.6 

10 and above  0.5 
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lam. Cu

AE 

部

- -

re 1  (IEC / EN 60228)

rm 2  (IEC / EN 60228)

se 1  (IEC / EN 60228)

sm 2  (IEC / EN 60228)

f 5  (IEC / EN 60228) 

str B  (UL 486E)

0.75 mm2 AWG 18 = 0.82 mm2 

1.5 mm2 AWG 16 = 1.3 mm2

2.5 mm2 AWG 14 = 2.1 mm2

4 mm2 AWG 12 = 3.3 mm2

6 mm2 AWG 10 = 5.3 mm2

10 mm2 AWG 8 = 8.4 mm2

16 mm2 AWG 6 = 13.3 mm2

25 mm2 AWG 4 = 21.2 mm2

35 mm2 AWG 2 = 33.6 mm2

50 mm2 AWG 0 = 53.5 mm2

70 mm2 AWG 2 / 0 = 67.4 mm2

95 mm2 AWG 3 / 0 = 85.0 mm2

120 mm2 250 MCM = 127 mm2

150 mm2 300 MCM = 152 mm2

185 mm2 350 MCM = 177 mm2

240 mm2 500 MCM = 253 mm2

300 mm2 600 MCM = 304 mm2

数

件

装
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装 页
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部件

数 数

数

数

装
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装
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件 装

-

-

-

-

NH NH

-
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-
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CE

包

装

www.woehner.com.cn

页

UL

件

件 装

AKE-

数

- -

部件



RoHS

件

件

REACH

WEEE
号

-

- 部件

装 件

数
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Uimp

 4 kV

 6 kV

 8 kV

12 kV

Ui

 400 V AC / DC

 500 V AC / DC

 690 V AC / DC

 800 V AC / DC

1000 V AC / DC

1250 V DC

1500 V DC

3.0 mm

5.5 mm

8.0 mm

 14 mm

 6.3 mm

 8.0 mm

10.0 mm

12.5 mm

16.0 mm

20.0 mm

25.0 mm
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